General Uniform Lighting

HCY2437L8CST-UN3-DIM-BK 150W 1xLED

1 x 24000 Im

Polar intensity diagram

Quantity estimation diagram

Service downward  1.00

CIE flux code 69 9299 100 100

LVC2160365

Luminance Table

120 180° 120° nr. of luminaires
l Proamt 12,0 m
Reflectances: 0.50, 0.50, 0.20
24 Maintenance factor: 1.0
Ceiling mounted
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Utilisation factor table
Light output ratio 1.00
Service upward 0.00 Reflectances for ceiling, walls and working plane (CIE)

Room™os0 080 | 070 070 070 070 | 050 050 | 030 030 | 000
Index | 050 050 0.50 0.50 050 030 030 0.10 030 0.10 0.00
K 030 010 | 030 020 010 040 | 0.10 040 | 0.40 010 | 000
0.60 0.63 0.60 062 061 059 053 053 049 0.53 049 0.47
080 | 073 068 | 072 069 068 062 | 061 057 | 061 057 | 055
1.00 081 075 079 077 074 069 0.68 0.64 0.67 0.64 0.62
125 0.88 081 087 083 080 075 074 071 073 070 0.68
150 | 094 085 | 092 088 084 080 | 079 076 | 078 075 | 073
2.00 102 092 100 095 091 087 086 083 085 082 0.80
250 | 108 095 | 105 099 094 091 | 03 088 | 08 087 | 084
3.00 112 098 109 103 097 094 093 091 091 090 0.88
400 | 146 101 | 113 106 100 098 | 09 094 | 095 093 | 091
5.00 119 1.02 116 108 101 1.00 098 097 096 095 093

Ceiling mounted

Plane 0.0 45.0 90.0
Cone

45.0| 96783| 93150| 92993
500| 74477| 71900| 71355
550| 58401| 56417 | 56253
60.0| 46661| 45213 | 45206
650| 37886| 36906| 36763
700| 30888| 30179| 28545

750| 25078| 24467 | 21423

80.0| 19601| 17836| 17895

850| 12554| 10275| 11163

90.0

(cd/m2)

2024-04-03

HCY2437L8CST-UN3-DIM-BK 210W 1xLED

1 x 33000 Im

Polar intensity diagram

Quantity estimation diagram

Service downward  1.00

CIE flux code 689299 100 100

LVC2160365

Luminance Table

120 180° 120° nr. of luminaires
l hroom: 120 m
Reflectances: 0.50, 0.50, 0.20
16 Maintenance factor: 1.0
Ceiling mounted 500 Ix
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(cd/1000 Im) 0° L.OR.=1.00 100 300 500 700 900 (m’)
0-180° 90-270°
Utilisation factor table
Light output ratio 1.00
Service upward 0.00 Reflectances for ceiling, walls and working plane (CIE)

Room|"og0 080 | 070 070 070 070 | 050 050 | 030 030 | 000
Index | 050 050 0.50 0.50 050 030 030 0.10 030 0.10 0.00
K 030 010 | 030 020 010 040 | 0.10 040 | 0.40 010 | 000
0.60 062 059 061 060 058 053 052 048 0.52 048 0.47
080 | 072 068 | 071 069 067 061 | 061 057 | 060 056 | 055
1.00 080 075 079 076 074 068 0.68 0.64 0.67 0.63 0.62
125 0.88 081 086 083 080 075 074 0.70 073 070 0.68
150 | 094 085 | 092 088 084 079 | 078 075 | 077 075 | 073
2.00 102 091 100 095 090 087 085 083 084 082 0.80
250 | 108 095 | 105 099 094 091 | 030 087 | 088 086 | 084
3.00 112 098 109 102 097 094 093 091 091 089 0.87
400 | 146 101 | 113 106 100 097 | 09 094 | 094 093 | 091
5.00 119 1.02 115 108 101 099 098 0.96 096 095 0.92

Ceiling mounted

Plane 0.0 450 90.0
Cone
450| 134216| 128389| 128854

500| 103327| 99352| 99057

55.0 80834 77719 77993

60.0 64344 62131 62798

65.0 52247 50878 51535

700| 42579| 41713| 41388

750| 34536| 34197 33392

80.0 26978 26631 25751

85.0 17155 16518 15456

90.0

(cd/m2)

2024-04-03
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General Uniform Lighting

HCY2437L8CST-UN3-DIM-BK 240W 1xLED

1 x 37000 Im

Polar intensity diagram

Quantity estimation diagram

120° 180° 120° nr. of luminaires
l Proom: 120m
Reflectances: 0.50, 0.50, 0.20
16 Maintenance factor: 1.0
Ceiling mounted
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(cd/1000 Im) 0° L.O.R.=1.00 100 300 500 700 900 (mz)
0-180° 90-270°
Utilisation factor table Luminance Table
Light output ratio 1.00
Service upward 0.00 Reflectances for ceiling, walls and working plane (CIE) Plane 00 450 90.0
- Cone
Service downward  1.00 Room™os0 080 | 070 070 070 070 | 050 050 | 030 030 | 000 w50 150352 1oa601| 14154
Index | 050 050 | 050 050 050 030 | 030 040 | 030 010 | 0.00 -
CIE flux code 69 92 99 100 100 " 030 010 | 030 020 010 010 | 010 010 | 010 010 | 0.00 500] 120680| 118831| 118516
550| 94351] 92931] 92514
060 | 063 060 | 062 061 059 053 | 053 049 | 053 049 | 047 600] 75060 74043, 74011
080 | 073 068 | 072 069 068 062 | 061 057 | 061 057 | 055 6501 606061 596981 60041
100 | 081 075 | 079 077 074 069 | 068 064 | 067 064 | 062 700| 49319] 48499| 48985
125 | 088 081 | 087 083 080 075 | 074 071 | 073 070 | 048 750| 40327] 39525| 40207
150 | 094 085 | 092 088 084 080 | 079 076 | 078 075 | 073 00| 31202 31204] 31862
200 | 102 092 | 100 095 091 087 | 086 083 | 085 082 | 080
! 9
250 | 108 095 | 105 099 094 091 | 090 088 | 089 087 | 084 8501 2mdo) 2073|2131
300 | 112 098 | 109 103 057 094 | 093 091 | 091 050 | 088 200 5 S
400 | 116 101 | 113 106 100 098 | 096 094 | 095 093 | 091 (cd/m2)
500 | 119 102 | 116 108 101 100 | 098 097 | 096 095 | 093
Ceiling mounted
LVC2160365

2024-04-03

CalcuLuX Photometrics 5.3.2.0

Philips Lighting B.V.
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